
О топление объектов 
различного 
промышленного 
назначения имеет 
свои функциональные 
и конструктивные 
особенности.

Универсальные моторные 
подогреватели, типа УМП, 
используются в различных отраслях 
для предпускового воздушного 
нагрева оборудования и создание 
комфортных условий работы 
персонала. Данные установки 
имеют узкую специализацию и 
ограниченность в использовании 
на взрывоопасных и опасных 
производственных объектах.

При разработке стационарных 
воздухонагревателей, типа АВГМ, 
учитываются, в том числе, требования 
Федерального закона от 21.07.1997 г.  
N116-ФЗ (ред. от 11.06.2021)  
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 

Передовые решения подогрева 
воздуха из Реестра инновационной 
продукции ПАО «Газпром»
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Научно-производственная фирма «ТеплоЭнергоПром» с 2007 года успешно занимается разработкой, изготовлением 
и внедрением передовых технических решений по применению систем воздушного отопления и вентиляции. 
Компания разрабатывает и серийно выпускает на собственном производстве широкую линейку промышленных 
воздухонагревательных агрегатов прямого и непрямого нагрева мощностью от 40 кВт до 20 МВт.  
Подобные системы применяются на объектах гражданского, промышленного назначения: в нефтегазовом 
комплексе, в горнодобывающей отрасли, машиностроении. С 2007 года компанией изготовлено 532 единицы 
агрегатов типа АВГМ (АВЖМ) тепловой мощностью от 40 до 20000 кВт, большая часть из которых передана  
в эксплуатацию в дочерние общества ПАО «Газпром» в различных климатических территориях страны.

и серия ГОСТов, определяющих классификацию зон и классов опасности, 
исходя из параметров по транспорту газа и взрывоопасных смесей.

Прямых указаний и требований по применению аналогичных решений  
для мобильных воздухоподогревателей не выявлено, но, при этом, важность 
обеспечения безопасности на опасных и взрывобезопасных объектах  
с применением мобильных воздухонагревателей, остается актуальной. 

В 2020 году на основе опыта разработки стационарных воздухонагревателей 
типа АВГМ были разработаны и вошли в Реестр инновационной продукции 
ПАО «Газпром» мобильные агрегаты серии АВГМ-500Р-МП.



ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»
618703, Пермский край, г. Добрянка, 

рабочий поселок Полазна
тел. (34265) 94-007

e-mail: office@tepgaz.ru
tepgaz.ru

ОсОбеннОсти агрегатОв авгМ:
•	 Номинальная	тепловая	мощность	воздушного	нагрева	до	500	кВт.
•	 Номинальная	мощность	электрогенератора	от	20	кВт	до	100	кВт	(опция).
•	 Топливо:	природный	газ	КПГ/СПГ,	жидкое	топливо	(опция).
•	 Расширенный	функционал:	воздухонагреватель,	электрогенератор	для	

собственных	и	внешних	потребителей.
•	 Виды	транспортных	платформ:	автомобильное	газомоторное	или	

жидкотопливное	шасси,	любые	виды	прицепов	и	полуприцепов.
•	 Независимость	работы	от	автомобильного	шасси	(опция)	и	повышенная	

топливная	экономичность.	
•	 Увеличенное	время	работы	от	собственных	баллонов	и/или	внешних	

источников	топлива.
•	 Источники	заправки:	АГНКС,	точки	отбора	на	КС,	ДКМ,	МГ.
•	 Встроенный	блок	редуцирования	и	подготовки	топливного	газа	от	7,5	МПа.
•	 Система	автоматической	или	ручной	предпусковой	продувки	газовой	

системы.	
•	 Система	контроля	состояния	внутренней	и	внешней	загазованности	с	

сигнализацией	по	первому	порогу	и	отключением	АВГМ	по	второму	порогу	
загазованности.

•	 Автоматический	или	ручной	пуск	и	останов,	в	том	числе	из	кабины	водителя.
•	 Расширенная	секция	обслуживания	для	работы	с	документами	(опция).	
•	 Возможность	работы	во	взрывоопасной	зоне	с	забором	воздуха	из	

невзрывоопасной	зоны	и	создания	избыточного	давления	внутри	АВГМ.
•	 Раздача	воздуха	с	обеих	сторон	АВГМ.
•	 Дополнительные	пеналы	для	гибких	воздуховодов.

При	разработке	мобильных	агрегатов	использовался	собственный	опыт	
разработки	и	изготовления:	САУ,	систем	блокировок	защит	газовой	системы,	
теплообменных	устройств,	разработки	технических	условий	и	программ-
методик	заводских	испытаний.

	В	агрегатах	используется	газовое	горелочное	устройство	(горелка)	
собственной	разработки	и	производства	ООО	НПФ	«ТеплоЭнергоПром»,	
что	на	сегодняшний	день	является	основополагающим	фактором	при	
производстве	продукции	ввиду	отсутствия	зарубежных	аналогов.

Результатом	работы	компании	«ТеплоЭнергоПром»	в	2020	году	стал		
воздухонагревательный	агрегат	АВГМ-500Р-МП	на	мобильном	шасси	
автомобиля	КамАЗ-5350-37	с	газомоторным	двигателем	КАМАЗ	820.92.300		
на	КПГ	(CNG)	с	поставкой	в	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»	для	
нужд	компрессорных	станций:	КС	«Чаплыгин»	(Донское	ЛПУМГ),	КС	
«Воскресенская»	(Серпуховское	ЛПУМГ),	КС	«Яхрома»	(Крюковское	ЛПУМГ).	
Поставка	была	осуществлена	через	программу	развития	газомоторного	
топлива	и	участия	поставщика	лизинговых	услуг	ПАО	«Газпромбанк	Лизинг».	
В	рамках	выполнения	договора	на	объектах	эксплуатации	было	произведено	
обучение	персонала	служб	эксплуатации	ООО	«Газпром	трансгаз	Москва»,		
где	пригодился	многолетний	опыт	проведения	пуско-наладочных	работ		
и	сервиса	(ПНРиС).	

Для	обеспечения	оперативных	предпусковых	условий	оборудования		
и	отопления	палаток	компания	производит	жидко-	и	газотопливные	АВГМ	
(АВЖМ)-40	ручной	переноски.

	Специалисты	инженерно-
конструкторской	службы	имеют	опыт	
работы	на	авиационных	предприятиях	
и	предприятиях	ВПК	РФ.	Этот	фактор	
в	сочетании	с	имеющийся	серьезной	
научной	составляющей	в	работе	
компании	позволяют	разрабатывать	
и	производить	высокотехнологичное	
отопительное	оборудование,	
позволяющее	конкурировать,	а	по	
многим	показателям	превосходить	
зарубежные	аналоги.

выгода использования 
агрегатов авгМ и авЖМ:

•	 Снижение	потребления	топлива		
за	счет	применения	инновационных	
ротационных	мультитопливных	
горелок;

•	 Снижение	на	30%	времени	вывода	
оборудования	на	режим;

•	 Снижение	на	10%	капитальных	
затрат	при	обустройстве	
кустовых	площадок	за	счет	
сокращения	площади	размещения	
оборудования	в	составе	эшелона;

•	 Экономия	до	25%	на	эксплуатаци-
онных	издержках	за	счет	высокого	
КПД	(>90%)	и	автономности	
оборудования;

•	 Сокращение	сроков	монтажа	и	
транспортировки	оборудования;

•	 Полная	автоматизация	всех	режимов	
работы	(«безлюдная»	технология);

•	 Агрегаты	выполнены	в	северном	
исполнении	(от	-60°С	до	+45°С);

•	 Решение	экологических	проблем		
на	объекте.
Установка для выделения 
метанола:

•	 Увеличение	межремонтного	
периода	в	6	раз;

•	 Возврат	до	80%	метанола	в	
технологический	процесс	–	экономия	
на	эксплуатационных	расходах;

•	 Увеличение	срока	службы	
оборудования	за	счет	снижения	
кристаллизации	солей	на	греющей	
поверхности	оборудования;

•	 Снижение	вредного	влияния	
выбросов	на	экологическую	
обстановку.
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